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Entstéranleitung
Suppression Instructions
KDB-Nr.

BOSCH

UKW
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Radio

941 - 906 (3. 65) with

Entstérsatz
Suppression kit

95XES5/22

A good noise suppression is only obtained when all
delivered suppression parts are mounted according to our

Eine ordnungsgeméBe Entstdrung wird nur durch Einbau
aller Teile des Entstorsatzes entsprechend der Entstoran-

leitung erzielt. instructions.

Important! Ensure good ground contact when installing
suppressor capacitors.

Wichtig! Bei Montage der Entstérkondensatoren auf guten
Massekontakt achten.

Achtung ! Vor dem Einsetzen eines entstorten Verteilerldufers kontrollieren,
mit welchem Verteilerldufer das Fahrzeug ausgeriistet ist !
Durch Einsetzen eines nicht passenden entstorten Verteilerldufers kann der Ziind -
verteiler beschadigt werden !
Der entstorte Verteilerldufer 1 234 332 082 (ZVVT 5Z 9Z) darf nur fiir den Ver-
teilerlaufer ZVVT 5Z TZ verwendet werden !
Der entstorte Verteilerlaufer 1 234 332 100 (ZVVT 7Z 9Z) ersetzt den Verteiler-
liufer ZVVT 7Z 10Z, der entstorte Verteilerldufer 1 234 332 072 (ZVVT 5Z 5Z)
ersetzt den Verteilerldufer ZVT 53Z 10Z, siehe Fig. 7.
Fiir Fahrzeuge mit Garbe -Lahmeyer-Ziindanlage wird ein entstérter Verteilerldu-
fer 96 XZ 879/20n benotigt.
Ab 1.3.64 wird fiir Fahrzeuge mit Garbe-Lahmeyer-Ziindanlage ein entstorter
Verteilerldufer 96 XZ 879/82n benstigt

oLl HOUIEL.

Eiir Fahrzeuge ab Baujahr 1960

Stiickz. Bezeichnung Fig. [Pos. | Montageort und AnschluB Bemerkung Bestell-Nr.
5 Verteilerentstorstecker E 2 . . ~ 0 356 200 005
Zindverteiler -
5 Regenschutzkappen - - = 1 230 522 009
1 Steckverteiler 1 B . 67 SE 734/60n
1 Entstorkondensator 3§ F 1 |A } Hnsiapule, Kl 5 ) { 1 297 330 004
1 Entstérsatz fiir VW -Regler 2u.5|C Lichtmaschine / Regler - 1297 000 050
Fiir Fahrzeuge bis Baujahr 1960
5 Verteilerentstorstecker - - . ) - 0 356 200 005
- Zindverteiler
5 Regenschutzkappen - - = 1230 522 009
1 Flachstecker 3 B . B} 67 SE 734/61n
1 Entstorkondensator 31 F 3 |A } Elnaspule, XK., 16 ’ { 1297 330 004
1 Entstérsatz fir VW Regler 4u.6|C Lichtmaschine / Regler Entstorsatz 1297 000 050
entsprechend
Fig.6 umbauen

Bei Bedarf empfehlen wir zusitzlich, 1 Entstordrossel 0 290 002 002 in die +Zuleitung vom Blinkerrelais zu schalten.
Bei eventuell auftretenden Radlaufstérungen empfehlen wir, Radnabenkontakte RK 30 in die Achskappen der Vorder-

rdder einzubauen.
Das zusdrzlich aufgefiihrte Entstormaterial und die durch + gekennzeichneten Verteilerldufer werden nicht mitgeliefert.
Sie miissen gesondert bestellt werden,
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Attention !  Before installing a suppressor rotor check the
rotor installed in the distributor !
The distributor can be damaged if an unsiutable suppressor rotor
is installed !
The suppressor rotor 1 234 332 082 (ZVVT 5Z 9Z)may only be used
instead of the rotor ZVVT 5Z 7Z !
The rotor ZVVT 7Z 10Z is replaced by suppressor rotor 1 234 332 100 (ZVVT 7Z 9Z),
the rotor ZVT 53Z 10Z is replaced by suppressor rotor 1 234 332 072 (ZVVT 5Z 5Z),

see fig. 7.

For cars with ignition system Garbe-Lahmeyer a suppressor rotor 96 XZ 879/20n is

required.

Beginning with March 1st, 1964, a suppressor rotor 96 XZ 879/82n is required for
cars with ignition system Garbe -Lahmeyer.

For cars from 1960 onwards

Quantity Designation Fig. | Pos. | Mounting place and con ection | Remarks Order No.
5 Suppressor connector - - . 0 356 200 005
; . Distributor -
5 Rain protection sleeve 2 2 1 230 522 009
1 Forked flat plug connector B TeslEaE ol T, TH 67 SE 734/60n
1 Suppressor capacitor 3t F A & ; ) 1 297 330 004
1 Suppression kit for VW vol- | 2/5 |C Generator / voltage regulator = 1297 000 050
tage regulator
For cars until 1960
5 Suppressor connector - - Distributor . 0 356 200 005
5 Rain protection sleeve 5 - 1230 522 009
1 Flat plug connector 3 B . , 67 SE 734/61n
i Ignition coil, term. 15 -
1 Suppressor capacitor 3t F 3 A 1297 330 004
1 Suppression kit for VW vol- |4/6 | C Generator / voltage regulator modify Suppres-[1 297 000 050

tage regulator

sion kit accord-
ing to fig. 6

If required, we recommend to connect additionally 1 suppressor choke 0 290 002 002 in the positive lead of the blinker

relay.

In case of interference caused by static charges of the wheels we recommend to install the wheel hub contacts RK 30
in the axle caps of the front wheels.
The suppression material mentioned in addition and the distributor rotors marked with + are not supplied, and must
be additionally ordered.



1234 332 082 1234 332 100 1234 332 072

Fig.7
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