SCHMIERSTOFFE WARTUNGSVORSCHRIFTEN

Motar, Ganzjahrig: FINA SUPERGRADE MOTOR OIL + Motor: Olwechsel (betriebswarm) alle 5.000 km
SAE 10 W/40 oder (Werksangabe - normale Fahrbedingungen - s. Vorwort)
Sommer: FINA DELTA MOTOR OIL SAE 30 Alle 5.000 km
Winter: FINA DELTA MOTOR OIL SAE 20 W/20 oder halbjahrlich
A1 Olsieb: Sieb reinigen, Dichtring erneuern (*
unter -15° C: FINA DELTA MOTOR OIL SAE 10 W M DichmerstiwanaT 8 d 6
Olbadluftfilter: PURFINOL MOTOROL SAE 30 Ll Fliiesigkatisstant prafeo,
ggf. nachfullen (**)
Drehmomentwandler: FINA DEXRON ATF (B 10.572) Vergasergestange, Verschlisse, Scharniere: Mit einigen
i Wigh. Tropfen Motorendl schmieren
Omz_mg\ﬂo:mm::_mv. FINA PONTONIC MP SAE 90 TirschloBzylinder: Mit Graphitpuder schmieren
unter —10° C: FINA PONTONIC MP SAE 80 Turhalter: Leicht einfetten (Tlrscharniere von Karmann
m. Sperrdifferential: FINA PONTONIC SCL SAE 90 Ghia: nicht schmieren)
Batterie: Ladezustand und Sauredichte prifen,
Vorderradlager, Verteiler, Pole einfetten
Schmiernippel: FINA MEHRZWECKFETT Alle 10.000 km
Bremsflissigkeits- B1 Vorderachskdrper: (4 Schmiernippel) Mit Fettpresse
behélter: FINA HD FLUID fiir Scheibenbremsen schmieren (*)
B2 Achsantrieb: Olstand priifen, ggf. nachfullen
B3 Luftfilter (Olbadfilter): Gehé&use reinigen, Olfiillung erneuern
B4 Verteiler: Verteilernocken leicht einfetten
B5 Bremsflissigkeits-
s behalter: Ecmm_oxm:..mﬂm:a prufen,
FULLMENGEN ggf. nachfiillen
: Motor: Keilriemen und Zindkerzen prifen
Motor: 3 Liter Kurbelgehause-Entliftungsventil reinigen
bei Olwechsel: 2,5 Liter Alle 30.000 km
Getriebe/Achsantrieb: 3  Liter C1 Drehmomentwandler: Flissigkeitswechsel (**)
bei Olwechsel: 2,5 Liter Alle 50.000 km
Drehmomentwandler ) D1 Vorderradlager: Zerlegen, reinigen, mit Fett fiillen, nach-
(falls montiert): 3,6 Liter stellen (VW-Werkstatt)
5 i D2 Hinterradlager (nur 1500 Sportomatic): Zerlegen, reinigen,
Kraftstoffbehélter 40 Liter mit Fett fillen (VW-Werkstatt)
D3 Achsantrieb: Olwechsel (betriebswarm), magnetische
AblaBschraube reinigen
Jahrlich (im Herbst) e
Bowdenziige an Vergaser, Kupplung und Heizung:
REIFEN Mit Fett schmieren
ReifengroBe: Typ 1: 5.60- 15 4 PR (schlauchlos) - Wenn .:o:m .
Modell 147: 5.60 - 15 6 PR (schlauchlos) Vordersitz-Einstellmechanismus und _.mcao:_m:m.:. Fenster-
; K . 5 - kurbelmechanismus: Reinigen und mit Fett schmieren
Reifendruck (kalt): vorn: . 1,1-1.2 atii Tirabdichtgummi mit Talgpuder einreiben
hinten: 1,3-1,6 ati Schalthebel: Zerlegen, reinigen, Gleitflache einfetten,
1300/1500: . nachstellen (VW-Werkstatt)
hinten: 1,7 -1,8ati (") Unter sehr ungiinstigen Betriebsbedingungen, ggf. friiher
(**) Flussigkeitswechsel und nachfiillen laut Werksvorschrift

VOLKSWAGEN

1200 A, 1300 A, 1300, 1500, 1500 Sportomatic
(Typ 1, Limousine, Kabriolet, Karmann Ghia)

DEUTSCHE FINA GMBH



